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1 Типы счетчиков 

Настоящий документ используется совместно с обобщенной инструкцией по подключению 

приборов учета к контроллеру SM160. 

Документ содержит рекомендации по выбору, определению и настройке необходимых 

параметров в контроллере и в счетчиках. 

 

Контроллер поддерживает сбор данных со счетчиков следующих типов: 

№ 

п.п. 
Тип счетчика Изготовитель 

1.  СЕ208 S7 
АО «Электротехнические 

заводы «Энергомера» 

 

Вариант исполнения счетчика должен обеспечивать обмен информацией через PLC-

интерфейс (в обозначении счетчика «P», например, СЕ208 S7 849.2 OPR1.QYUVFLZ RP01). 

 

Контроллером поддерживаются следующие каналы связи со счетчиками: 

№ 

п.п. 
Канал связи Изготовитель 

1.  PLC+RF-модем СЕ836  АО «Электротехнические заводы «Энергомера» 

 

2 Параметры счетчиков 

Настройка счетчиков производится с помощью программы «AdminTools» производителя 

счетчиков (например, v3.6a). 

Настройки для связи со счетчиком по оптопорту: 

 Протокол = «SmartMetering» 

 Канал связи = «Оптопорт SM» (скорость 9600). 

При настройке счетчика рекомендуем увеличить параметр «Время до закрытия сеанса», 

чтобы не проходить авторизацию повторно каждые 100 секунд (значение по умолчанию). 

 

Вкладка Название параметра Рекомендуемое значение 

Значение по 

умолчанию 

Дата/время Дата/время Установить время прибора   

Конфигурация  →  Общие → 

Параметры учета времени   

Переход на 

летнее/зимнее время Переход отключен Переход отключен 

Конфигурация  →  Общие  

→ Настройки авторизации Пароль на запись 

Задать отличный от пароля 

по умолчанию 777777 

Конфигурация  → Общие →  

Настройки учета 

интервальных значений 

Интервал срезов 

энергии и параметров 

сети 

Выставить в зависимости 

от необходимости (30 или 

60) 60 мин 

Конфигурация  → Общие  → 

Настройки учета 

интервальных значений 

Дата конца расчетного 

периода 0 0 

Конфигурация  → Общие  → 

Настройки учета 

интервальных значений 

Учет срезов энергии и 

параметров сети 

Учет активной и 

реактивной энергии  

Учет активной 

энергии и 

параметров сети 

Примечание. Все изменения конфигурации, вносимые с помощью AdminTools, 

сохраняются в фоновой конфигурации. Для того чтобы счетчик начал использовать новые 

настройки необходимо применить фоновую конфигурацию. Для этого в подразделе «Команды» 

необходимо выбрать вкладку «Применить настройки» и нажать кнопку «Выполнить». 



 

3 Настройка в контроллере 

3.1 Параметры порта для связи с модемом СЕ836 

Данные параметры рекомендуются при подключении модема к контроллеру по интерфейсу 

RS485. 

Пример для подключения модема к последовательному порту 1 контроллера. 

 

 

3.2 Описание пула модема в настройках контроллера 

Для управления модемными пулами в Конфигураторе SM160 открыть форму       

«Управление → Список модемных пулов». 

Для добавления нового пула нажать на правую кнопку мыши и выбрать пункт «Добавить». 

В добавленном пуле необходимо задать тип «PLC+радио СЕ836C1 (PLC CE832C6)». В правой 

части формы в разделе «Параметры» указать порт, к которому подключен данный модем. Нажать 

кнопку «Записать». 

Пример для подключения модема к последовательному порту 1 контроллера. 

 

 
 

3.3 Описание счетчика в настройках контроллера 

Пример для подключения счетчика к модему, подключенному к последовательному порту 1 

контроллера. 

 



 

 
 

При пустом поле пароля будет использован пароль по умолчанию. 

Рекомендуется увеличить значение параметра «Дельта достоверизации» и «Допустимая 

рассинхронизация» при подключении через PLC-сеть. 

3.4 Перечень событий  

№ 

п.п. 
События в контроллере Событие в счетчике Примечание 

1 [2001] Включение устройства 
[61] Появилось внешнее 
питание 

  

2 [2002] Выключение устройства [60] Пропало внешнее питание   

3 
[2003] Перезагрузка устройства (59; нештатные 
автостарты) 

[59] Нештатные автостарты 
счетчика 

  

4 
[2004] Изменение конфигурации устройства (7; 
поправка суточного хода часов) 

[7] Изменение поправки 
суточного хода часов  

  

5 
[2004] Изменение конфигурации устройства 
(Включение автоматического перевода времени 
зима/лето) 

[8] Включение разрешения 
перехода зима/лето 

  

6 
[2004] Изменение конфигурации устройства 
(Отключение автоматического перевода времени 
зима/лето) 

[9] Отключение разрешения 
перехода зима/лето 

  

7 
[2004] Изменение конфигурации устройства 
(Изменение настройки перевода времени 
зима/лето) 

[10] Изменение дат и времени 
перехода зима/лето/зима 

  

8 [2004] Изменение конфигурации устройства [11] Изменение конфигурации   

9 
[2004] Изменение конфигурации устройства (23; 
калибровка линейного канала) 

[23] Изменение калибровки 
линейного канала 

  

10 
[2004] Изменение конфигурации устройства (24; 
калибровка канала по нейтрали) 

[24] Изменение калибровки 
канала по нейтрали 

  



 

11 
[2004] Изменение конфигурации устройства (25 - 
режим индикации; разрядность данных ЖКИ) 

[25] Изменение разрядности 
данных на ЖКИ 

  

12 
[2004] Изменение конфигурации устройства (29; 
профиль контроля мощности) 

[29] Изменение профиля 
контроля мощности 

  

13 
[2004] Изменение конфигурации устройства (30; 
разрешение контроля мощности) 

[30] Разрешение контроля 
мощности 

  

14 
[2004] Изменение конфигурации устройства (31; 
способ контроля мощности) 

[31] Изменение способа 
контроля мощности 

  

15 
[2004] Изменение конфигурации устройства (32; 
изменение расписаний зон максимумов) 

[32] Изменение расписаний зон 
максимумов 

  

16 
[2004] Изменение конфигурации устройства (33 - 
лимит мощности нагрузки; ) 

[33] Изменение лимита по 
активной мощности 

  

17 
[2004] Изменение конфигурации устройства (34; 
лимит потребления) 

[34] Изменение лимитов 
потребления 

  

18 
[2004] Изменение конфигурации устройства (35 - 
запись значений порогов 
провалов/перенапряжений; U, нижний) 

[35] Изменение нижнего 
порога напряжения 

  

19 
[2004] Изменение конфигурации устройства (36 - 
запись значений порогов 
провалов/перенапряжений; U, верхний) 

[36] Изменение верхнего 
порога напряжения 

  

20 
[2004] Изменение конфигурации устройства (37 - 
запись значений порогов 
провалов/перенапряжений; частота) 

[37] Изменение порога частоты 
сети 

  

21 

[2004] Изменение конфигурации устройства (38 - 
запись значений порогов 
провалов/перенапряжений; диф.ток/ ток по 
нейтрали) 

[38] Изменение порога 
диф.тока или тока по нейтрали 

  

22 
[2004] Изменение конфигурации устройства (39 - 
запись значений порогов 
провалов/перенапряжений; малое потребление) 

[39] Изменение порога малого 
потребления 

  

23 
[2004] Изменение конфигурации устройства (41; 
разрешение контроля энергии) 

[41] Разрешение контроля 
энергии 

  

24 
[2004] Изменение конфигурации устройства (42 - 
запись режима нагрузки; нормальное состояние) 

[42] Изменение нормального 
состояния реле 

  

25 
[2004] Изменение конфигурации устройства 
(Изменение конфигурации работы реле) 

[43] Изменение настроек реле 
нагрузки 

  

26 
[2004] Изменение конфигурации устройства (44; 
изменение настроек реле сигнализации) 

[44] Изменение настроек реле 
сигнализации 

  

27 
[2004] Изменение конфигурации устройства (45 - 
запись режима нагрузки; условия изменения 
состояния реле) 

[45] Перепрограммирование 
условий изменения состояния 
реле нагрузки 

  

28 
[2004] Изменение конфигурации устройства (49; 
настройки звукового сигнала) 

[49] Изменение настроек 
звукового сигнала 

  

29 
[2004] Изменение конфигурации устройства (50; 
условия изменения состояния реле 
сигнализации) 

[50] Перепрограммирование 
условий изменения состояния 
реле сигнализации 

  



 

30 
[2004] Изменение конфигурации устройства (51; 
условия срабатывания звукового сигнала) 

[51] Изменение условий 
срабатывания звукового 
сигнала 

  

31 
[2004] Изменение конфигурации устройства (52; 
настройки сигнализации по интерфейсу) 

[52] Изменение настроек 
сигнализации по интерфейсу 

  

32 
[2004] Изменение конфигурации устройства (53; 
условия сигнализации по интерфейсу) 

[53] Изменение условий 
сигнализации по интерфейсу 

  

33 
[2004] Изменение конфигурации устройства (54; 
настройки оптопорта) 

[54] Изменение настроек 
оптопорта 

  

34 
[2004] Изменение конфигурации устройства (55; 
настройки оперативного канала) 

[55] Изменение настроек 
оперативного канала 

  

35 
[2004] Изменение конфигурации устройства (56 - 
режим индикации; ) 

[56] Изменение настроек 
режимов индикации 

  

36 
[2004] Изменение конфигурации устройства (57 - 
режим индикации; группы индикации) 

[57] Изменение настроек групп 
индикации 

  

37 
[2004] Изменение конфигурации устройства (86; 
изменение состояния реле нагрузки) 

[86] Изменение состояния реле 
нагрузки 

  

38 
[2004] Изменение конфигурации устройства (87; 
изменение состояния реле сигнализации) 

[87] Изменение состояния реле 
сигнализации 

  

39 
[2005] Сброс журнала событий (16; счетчик 
времени отсутствия питания) 

[16] Сброс счетчика времени 
отсутствия питания 

  

40 
[2005] Сброс журнала событий (17; счетчик 
времени возд. магнитом) 

[17] Сброс счетчика времени 
возд. магнитом 

  

41 
[2005] Сброс журнала событий (18; счетчик 
времени пониж. питания) 

[18] Сброс счетчика времени 
пониж. питания 

  

42 
[2005] Сброс журнала событий (19; счетчик 
времени повыш. питания) 

[19] Сброс счетчика времени 
повыш. питания 

  

43 
[2005] Сброс журнала событий (20; счетчик 
времени отклонения частоты сети за порог) 

[20] Сброс счетчика времени 
отклонения частоты сети за 
порог 

  

44 
[2005] Сброс журнала событий (21; счетчик 
времени превышения тока по нейтрали) 

[21] Сброс счетчика времени 
превышения тока по нейтрали 

  

45 
[2005] Сброс журнала событий (22; счетчик 
времени сверхлимитной мощности) 

[22] Сброс счетчика времени 
сверхлимитной мощности 

  

46 
[2005] Сброс журнала событий (97; низкое 
потребление) 

[97] Сброс признака низкого 
потребления 

  

47 
[2006] Установка времени счетчику (смещение … 
с) 

[6] Запись времени, даты   

48 [2007] Событие коррекции времени счетчику 
[4] Синхронизация встроенных 
часов 

  

49 
[2008] Сезонный перевод на летнее время (зима -
> лето) 

[3] Переход на летнее время   

50 
[2009] Сезонный перевод на зимнее время (лето -
> зима) 

[2] Переход на зимнее время   

51 [2011] Самодиагностика прошла успешно [1] Удачная самодиагностика   

52 [2012] Самодиагностика прошла неудачно 
[46] Неудачная 
самодиагностика памяти 

  



 

53 
[2012] Самодиагностика прошла неудачно (58; 
встроенные часы) 

[58] Неудачная 
самодиагностика встроенных 
часов 

  

54 
[2012] Самодиагностика прошла неудачно (92; 
память) 

[92] Неудачная 
самодиагностика памяти 

  

55 [2023] Сброс профиля мощности 
[14] Сброс накоплений за 
интервалы 

  

56 
[2027] Специальное событие (90; начало 
перегрева счетчика) 

[90] Перегрев счетчика, начало   

57 
[2027] Специальное событие (92; окончание 
перегрева счетчика,  … сек) 

[91] Перегрев счетчика, 
окончание 

  

58 [2028] Открытие защитной крышки (клеммной) 
[78] Нарушение электронной 
пломбы клеммной крышки, 
вскрытие 

  

59 
[2029] Закрытие защитной крышки (клеммной) 
(79 - нарушение эл. пломбы крышки клемм;  … 
сек) 

[79] Восстановление 
электронной пломбы 
клеммной крышки 

  

60 
[2030] Изменение паролей счётчика (Сброс 
паролей) 

[15] Сброс паролей   

61 
[2032] Несанкционированный программный 
доступ (Обращение с неверным паролем 74) 

[74] Обращение по неверному 
паролю 

  

62 [2034] Замена версии программного обеспечения 
[5] Перепрошивка счетчика по 
интерфейсу 

  

63 
[2048] Отключение линии по превышению 
лимита потребленной энергии (70; лимит 1) 

[70] Превышение лимита 
энергии 1 

  

64 
[2048] Отключение линии по превышению 
лимита потребленной энергии (71; лимит 2) 

[71] Превышение лимита 
энергии 2 

  

65 
[2048] Отключение линии по превышению 
лимита потребленной энергии (72; лимит 3) 

[72] Превышение лимита 
энергии 3 

  

66 
[2051] Включение линии (Включение нагрузки 
кнопкой) 

[47] Возврат реле нагрузки в 
норму кнопкой 

  

67 
[2051] Включение линии (48; реле сигнализации; 
включение кнопкой) 

[48] Возврат реле сигнализации 
в норму кнопкой 

  

68 
[2051] Включение линии (Включение нагрузки 
принудительно) 

[93] Принудительное 
включение реле нагрузки 

  

69 
[2052] Изменение режима тарификации (26 - 
тарификация; изменение способа) 

[26] Изменение способа 
тарификации 

  

70 [2052] Изменение режима тарификации 
[27] Изменение тарифных 
расписаний 

  

71 
[2052] Изменение режима тарификации (28 - 
тарификация; смена актуальной группы сезонных 
расписаний) 

[28] Смена актуальной группы 
сезонных расписаний 

  

72 
[2053] Сброс показаний счетчика (12; очистка 
EEPROM) 

[12] Полная очистка EEPROM   

73 [2053] Сброс показаний счетчика  
[13] Обнуление тарифных 
накопителей 

  

74 [2056] Батарея исправна [95] Замена батареи   



 

75 
[2058] Батарея разряжена (75; исчерпан суточный 
лимит) 

[75] Исчерпание суточного 
лимита работы от батареи 

  

76 [2058] Батарея разряжена [94] Низкий ресурс батареи   

77 [2066] Открытие корпуса счетчика 
[80] Нарушение электронной 
пломбы кожуха 

  

78 
[2067] Закрытие корпуса счетчика (81;  
длительность ... сек) 

[81] Восстановление 
электронной пломбы кожуха 

  

79 
[2075] Возникновение небаланса токов (82; 
нейтральный канал) 

[82] Начало превышения 
порога дифтока по нейтрали 

  

80 
[2076] Возврат к балансу токов (83; нейтральный 
канал,  ... сек) 

[83] Окончание превышения 
порога дифтока по нейтрали 

  

81 
[2075] Возникновение небаланса токов (88; 
фазный канал) 

[88] Начало нарушения схемы 
электроустановки потребителя 

  

82 
[2076] Возврат к балансу токов (89; фазный канал,  
... сек) 

[89] Окончание нарушения 
схемы электроустановки 
потребителя 

  

83 

[2082] Превышение числа попыток доступа с 
неверным паролем (Блокировка интерфейса, 
пароль введен неверно более чем заданное 
количество раз) 

[73] Блокировка по неверному 
паролю 

  

84 [2084] Воздействие сильным магнитным полем 
[76] Начало воздействия 
магнитом 

  

85 
[2084] Воздействие сильным магнитным полем 
(111; сумматор) 

[111] Начало воздействия 
магнитом (сумматор) 

  

86 
[2085] Снятие воздействия сильным магнитным 
полем (77 ;  длительность ... сек) 

[77] Окончание воздействия 
магнитом 

  

87 
[2085] Снятие воздействия сильным магнитным 
полем (112;  длительность ... сек (сумматор)) 

[112] Окончание воздействия 
магнитом (сумматор) 

  

88 [2088] Пополнение потребительского баланса 
[40] Пополнение оплаты 
энергии 

  

89 
[2090] Достижение критического уровня 
потребительского баланса 

[96] Низкое потребление   

90 
[2092] Время недостоверно, требуется 
синхронизация (84; лимит рассинхронизации) 

[84] Превышение лимита 
рассинхронизации времени 

  

91 
[2092] Время недостоверно, требуется 
синхронизация (85; критическое расхождение) 

[85] Критическое расхождение 
времени 

  

92 [2116] Выход за верхнюю границу ПДЗ частоты 
[66] Начало выхода частоты 
сети за заданный порог 

  

93 
[2117] Возврат за верхнюю границу ПДЗ частоты 
(67;  ... сек) 

[67] Окончание выхода частоты 
сети за заданный порог 

  

94 
[2120] Выход за верхнюю границу ПДЗ 
напряжения фазы 1 

[64] Начало превышения 
лимита напряжения 

  

95 
[2121] Возврат за верхнюю границу ПДЗ 
напряжения фазы 1 (65;  ... сек) 

[65] Окончание превышения 
лимита напряжения 

  

96 
[2236] Выход значения мгновенной активной 
мощности за верхнюю границу ПДЗ 

[68] Начало превышения 
лимитов мощности 

  

97 
[2237] Возврат значения мгновенной активной 
мощности за верхнюю границу ПДЗ (69;  ... сек) 

[69] Окончание превышения 
лимитов мощности 

  



 

98 [6526] Провал напряжения по фазе A 
[62] Начало провала 
напряжения 

  

99 
[6532] Окончание провала напряжения по фазе A 
(63 - длительность ... сек) 

[63] Окончание провала 
напряжения 

  

 

 

4 Настройка управления нагрузкой 

4.1 Управление нагрузкой командой 

При определении набора собираемых со счетчиков данных выберете теги управление реле 

нагрузки.  

 
 

Управление нагрузкой командой осуществляется на вкладке «Управление → Управление 

нагрузкой». 

 

 
 В строке нужного вам устройства при нажатии на правую кнопку появляется меню с 

командами управления нагрузкой. 

Примечание 1. Управление нагрузкой возможно только для счетчиков, имеющих реле 

управления (в обозначении счетчика «Q»). 

Примечание 2. Управление нагрузкой возможно только при правильно введенном пароле. 

4.2 Отключение нагрузки по превышению лимита активной 
мощности 

Если в описании счетчика в поле «Лимит мощности по А+(кВт)» указать значение в 

диапазоне от 0,001 до 655,35, то новое значение лимита будет записано в счетчик, что приведет к 

отключению реле по превышению абонентом заданных лимитов. 

Примечание 1. Установка лимитов активной мощности возможна только при правильно 

введенном пароле. 

Примечание 2. При фиксации несовпадения лимита, указанного в конфигураторе с 

записанном в счетчике, в просмотре архивных данных будет установлено состояние «Лимит 

активной мощности не совпадает с заданным в приборе» и будет предпринята попытка записать 

новое значение. В случае неудачи будет выставлено состояние обмена  «Не удалось выполнить 

установку лимита активной мощности в приборе». 

 



 

5 Статистика сети 

Статистика связи со счетчиками находится на вкладке «Регистрация → Статистика 

модемов». 

 

 
 

Опираясь на данную таблицу можно определить: 

  – счетчики, обнаруженные в топологии модема, с которых удалось получить 

данные; 

  – счетчики в списке устройств, но отсутствующие в топологии сети модема; 

  – счетчики, обнаруженные модемом, но отсутствующие (или не опрошенные в 

текущих сутках) в списке устройств. 

 

 


