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1 Типы модулей 

Настоящий документ используется совместно с обобщенной инструкцией по подключению 

приборов учета к контроллеру SM160. 

Документ содержит рекомендации по выбору, определению и настройке необходимых 

параметров в контроллере и в модуле измерения температуры.  

 

Контроллер поддерживает сбор данных с устройства: 

№ 

п.п. 
Тип устройства Изготовитель 

1.  TIR409A TECSYSTEM 

 

Контроллером поддерживаются следующие каналы связи с устройствами: 

№ 

п.п. 
Канал связи Изготовитель 

1.  RS-485 интерфейс.  

 

2 Параметры устройств 

Настройка адреса устройства выполняется с помощью DIP переключателя SW1 на корпусе 

модуля (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 - Пример настройки адреса модуля 

 

 



 

Настройка параметров связи производится с помощью DIP переключателя SW2 на корпусе 

модуля (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 - Пример настройки параметров связи модуля 

 

  



 

3 Настройка в контроллере 

3.1 Параметры порта для связи по RS485 

Данные параметры рекомендуются при подключении устройства с интерфейсом RS-485 к 

контроллеру по интерфейсу RS-485 (рисунок 3). 

Пример настроек порта для подключения устройства к контроллеру: 

 

 
 

Рисунок 3 - Пример подключения устройства к порту 

3.2 Описание устройств в настройках контроллера 

Пример подключения устройства с интерфейсом RS-485 к порту контроллера. 

 

 
 

Рисунок 4 - Пример подключения устройства 

3.3 Настройка сбора данных 

Данные параметры контроллер собирает с  устройства типа TIR409A.  

№ п/п 
Наименование параметра 

Рекомендуемые 

(типовые) параметры 

Параметры, собираемые 

по умолчанию 

1.  Температура канал 1 + + 

2.  Температура канал 2 + + 

3.  Температура канал 3 + + 

4.  Температура канал 4 + + 

5.  Температура канал 5 + + 

6.  Температура канал 6 + + 

7.  Температура канал 7 + + 

8.  Температура канал 8 + + 

9.  Состояние обмена с устройством + + 

 

 


