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1 Типы модулей 

Настоящий документ используется совместно с обобщенной инструкцией по подключению 

приборов учета к контроллеру SM160. 

Документ содержит рекомендации по выбору, определению и настройке необходимых 

параметров в контроллере и в модулях ввода/вывода. 

 

Контроллер поддерживает сбор данных с устройств: 

№ 

п.п. 
Тип устройства Изготовитель 

1.  МК110-XXX.8Д(ДН).4Р 

ООО «Производственное Объединение ОВЕН», город 

Москва 

2.  МВ110-XXX.16Д(ДН) 

3.  МУ110-ХХX.16Р 

4.  МВ110-ХХX.8ВА 

5.  МУ110-ХХX.8Р 

6.  МДВВ 

 

Контроллером поддерживаются следующие каналы связи с устройствами: 

№ 

п.п. 
Канал связи Изготовитель 

1.  RS-485 интерфейс.  

 

2 Параметры устройств 

Настройка производится с помощью программы «Конфигуратор М110» производителя 

устройств, через 485 интерфейс. 
Иерархия дерева 

устройства 
Название параметра 

Рекомендуемое 

значение 

Значение по 

умолчанию 

Параметры прибора→ 

Сетевые параметры  

Тип контроля 

четности слова 

данных 

Оставить  

по умолчанию 
Нет 

Параметры прибора→ 

Сетевые параметры 

Скорость обмена 

данными 

Оставить  

по умолчанию 
9600 

Параметры прибора→ 

Сетевые параметры 

Количество стоп-

битов 

Оставить  

по умолчанию 
1 

Параметры прибора→ 

Сетевые параметры 

Базовый адрес 

прибора 

Оставить по умолчанию, изменить в 

случае повторяющегося адреса на 

шине. 

16 

Параметры прибора→ 

Сетевые параметры 

Длинна слова 

данных 

Оставить  

по умолчанию 
8 

 

 

  



 

3 Настройка в контроллере 

3.1 Параметры порта для связи по RS485 

Данные параметры рекомендуются при подключении устройств с интерфейсом RS-485 к 

контроллеру по интерфейсу RS-485 (рисунок 1). 

Пример настроек порта для подключения устройства к контроллеру: 

 

 
 

Рисунок 1 - Пример подключения устройства к порту 

3.2 Описание устройств в настройках контроллера 

Пример подключения устройства с интерфейсом RS-485 к порту контроллера. 

 

 
 

Рисунок 2 - Пример подключения устройства 

3.3 Настройка сбора данных 

Данные параметры контроллер собирает с  устройства типа МК110-XXX.8Д.4Р.  

№ п/п 
Наименование параметра 

Рекомендуемые 

(типовые) параметры 

Параметры, собираемые 

по умолчанию 

1.  Ввод 1 + + 

2.  Ввод 2 + + 

3.  Ввод 3 + + 

4.  Ввод 4 + + 

5.  Ввод 5 + + 

6.  Ввод 6 + + 

7.  Ввод 7 + + 

8.  Ввод 8 + + 

9.  Вывод 1 + + 

10.  Вывод 2 + + 

11.  Вывод 3 + + 



 

№ п/п 
Наименование параметра 

Рекомендуемые 

(типовые) параметры 

Параметры, собираемые 

по умолчанию 

12.  Вывод 4 + + 

13.  Состояние обмена с устройством + + 

 

 

 

Данные параметры контроллер собирает с  устройства типа МВ110-XXX.16Д.  

№ п/п 
Наименование параметра 

Рекомендуемые 

(типовые) параметры 

Параметры, собираемые 

по умолчанию 

1.  Ввод 1 + + 

2.  Ввод 2 + + 

3.  Ввод 3 + + 

4.  Ввод 4 + + 

5.  Ввод 5 + + 

6.  Ввод 6 + + 

7.  Ввод 7 + + 

8.  Ввод 8 + + 

9.  Ввод 9 + + 

10.  Ввод 10 + + 

11.  Ввод 11 + + 

12.  Ввод 12 + + 

13.  Ввод 13 + + 

14.  Ввод 14 + + 

15.  Ввод 15 + + 

16.  Ввод 16 + + 

17.  Состояние обмена с устройством + + 

 

Данные параметры контроллер собирает с  устройства типа МУ110-ХХX.16Р.  

№ п/п 
Наименование параметра 

Рекомендуемые 

(типовые) параметры 

Параметры, собираемые 

по умолчанию 

1.  Вывод 1 + + 

2.  Вывод 2 + + 

3.  Вывод 3 + + 

4.  Вывод 4 + + 

5.  Вывод 5 + + 

6.  Вывод 6 + + 

7.  Вывод 7 + + 

8.  Вывод 8 + + 

9.  Вывод 9 + + 

10.  Вывод 10 + + 

11.  Вывод 11 + + 

12.  Вывод 12 + + 

13.  Вывод 13 + + 

14.  Вывод 14 + + 

15.  Вывод 15 + + 

16.  Вывод 16 + + 

17.  Состояние обмена с устройством + + 

 

 

 

 

 



 

Данные параметры контроллер собирает с  устройства типа МУ110-ХХX.8Р.  

№ п/п 
Наименование параметра 

Рекомендуемые 

(типовые) параметры 

Параметры, собираемые 

по умолчанию 

1.  Вывод 1 + + 

2.  Вывод 2 + + 

3.  Вывод 3 + + 

4.  Вывод 4 + + 

5.  Вывод 5 + + 

6.  Вывод 6 + + 

7.  Вывод 7 + + 

8.  Вывод 8 + + 

9.  Состояние обмена с устройством + + 

 

Данные параметры контроллер собирает с  устройства типа МДВВ.  

№ п/п 
Наименование параметра 

Рекомендуемые 

(типовые) параметры 

Параметры, собираемые 

по умолчанию 

1.  Ввод 1 + + 

2.  Ввод 2 + + 

3.  Ввод 3 + + 

4.  Ввод 4 + + 

5.  Ввод 5 + + 

6.  Ввод 6 + + 

7.  Ввод 7 + + 

8.  Ввод 8 + + 

9.  Ввод 9 + + 

10.  Ввод 10 + + 

11.  Ввод 11 + + 

12.  Ввод 12 + + 

13.  Вывод 1 + + 

14.  Вывод 2 + + 

15.  Вывод 3 + + 

16.  Вывод 4 + + 

17.  Вывод 5 + + 

18.  Вывод 6 + + 

19.  Вывод 7 + + 

20.  Вывод 8 + + 

21.  Состояние обмена с устройством + + 

 


