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1 Типы счетчиков 

Настоящий документ используется совместно с обобщенной инструкцией по подключению 

приборов учета к контроллеру SM160. 

Документ содержит рекомендации по выбору, определению и настройке необходимых 

параметров в контроллере и в счетчиках. 

 

Контроллер поддерживает сбор данных со счетчиков следующих типов: 

№ 

п.п. 
Тип счетчика Изготовитель 

1.  ПРОТОН  

ООО «СИСТЕЛ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ» 
2.  ПРОТОН-К 

3.  ФОТОН 

 

Контроллером поддерживаются следующие каналы связи со счетчиками: 

№ 

п.п. 
Канал связи Примечание 

1.  RS-485  

 

2 Параметры счетчиков 

Настройка счетчика производится с помощью программы «Конфигуратор счетчиков 

ФОТОН» производителя счетчиков. 

№ 

п.п. 
Вкладка Название параметра 

Рекомендуемое 

значение 

Значение по 

умолчанию 

1.  

Редактор→ 

Установить 

время 

Время по Гринвичу 
Установить время 

прибора 

 Время по 

Гринвичу 

2.  

Редактор→ 

Установить 

временную 

зону 

Часовой пояс 0 3 

3.  

Редактор→ 

Установить 

временную 

зону 

Дополнительное смещение 

летнего времени 
0 0 

4.  

Редактор→ 

Установить 

пароль 

пользователя 

Пароль пользователя 
Задать отличный от 

пароля по умолчанию 
00000000  

 

  



 

3 Настройка в контроллере 

3.1 Параметры порта для связи по RS485 

Данные параметры рекомендуются при подключении счетчиков к контроллеру по 

интерфейсу RS485. 

Пример для подключения счетчика к последовательному порту 2 контроллера. 

 

 
 

3.2 Описание счетчика в настройках контроллера 

Пример для подключения счетчика c RS485 к последовательному порту 2 контроллера 

 
 

Примечание. При пустом поле пароля будет использован пароль по умолчанию. 

  



 

3.3 Перечень событий 

№ п.п. События в контроллере Событие в счетчике Примечание 

1 [2001] Включение устройства Включение счетчика   

2 [2002] Выключение устройства Выключение счетчика   

3 [2002] Выключение устройства Выключение счетчика   

4 
[2004] Изменение конфигурации 
устройства (2; правила поясного 
времени) 

Установка правил поясного 
времени 

  

5 
[2004] Изменение конфигурации 
устройства (23; сетевой адрес основного 
интерфейса) 

Установка сетевого адреса   

6 
[2004] Изменение конфигурации 
устройства (...; скорость основного 
интерфейса) 

Установка скорости порта   

7 
[2004] Изменение конфигурации 
устройства (24; интервал записи данных 
в архив) 

Изменение оперативного 
интервала 

  

8 
[2004] Изменение конфигурации 
устройства (25 - период интегрирования; 
архив N-мин) 

Изменение N мин. Интервала   

9 
[2004] Изменение конфигурации 
устройства (26; параметры экрана) 

Изменение параметров экрана   

10 
[2004] Изменение конфигурации 
устройства (29; скорость 
дополнительного интерфейса) 

Установка скорости порта 
дополнительного интерфейса 

  

11 
[2004] Изменение конфигурации 
устройства (30; сетевой адрес 
дополнительного интерфейса) 

Установка сетевого адреса  
дополнительного интерфейса 

  

12 
[2006] Установка времени счетчику 
(смещение … сек) 

Установка даты и времени   

13 
[2007] Коррекция времени счетчику 
(смещение … сек) 

Коррекция времени   

14 
[2012] Самодиагностика прошла 
неудачно (1; сбой памяти) 

обнаружен сбой памяти   

15 
[2012] Самодиагностика прошла 
неудачно (2; показания часов 
неправильные) 

неисправность часов   

16 
[2012] Самодиагностика прошла 
неудачно (4; показания часов 
недостоверны) 

показания часов неправильные   

17 
[2012] Самодиагностика прошла 
неудачно (8; ошибка при обмене 
данными с модулем ТСТУ) 

процедура записи времени не 
завершена из-за отключения 
счетчика 

  

18 
[2012] Самодиагностика прошла 
неудачно (16; ошибка записи времени) 

процедура записи времени не 
завершена из-за отключения 
счетчика 

  



 

19 
[2012] Самодиагностика прошла 
неудачно (32; ошибка при обмене 
данными с часами реального времени) 

ошибка при обмене данными с 
часами реального времени 

  

20 
[2012] Самодиагностика прошла 
неудачно (64; сбой межпроцессорной 
связи в счетчике) 

измерительный процессор 
обнаружил аппаратную ошибку 

  

21 
[2012] Самодиагностика прошла 
неудачно (128; неисправность дисплея 
счетчика) 

неисправность дисплея счетчика   

22 [2013] Пропадание питания на фазе 1 Пропадание фазы А   

23 [2014] Восстановление питания на фазе 1 Появление фазы А   

24 [2015] Пропадание питания на фазе 2 Пропадание фазы В   

25 [2016] Восстановление питания на фазе 2 Появление фазы В   

26 [2017] Пропадание питания на фазе 3 Пропадание фазы С   

27 [2018] Восстановление питания на фазе 3 Появление фазы С   

28 [2030] Изменение паролей счётчика Установка пароля   

 


