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1 Типы счетчиков 

Настоящий документ используется совместно с обобщенной инструкцией по подключению 

приборов учета к контроллеру SM160. 

Документ содержит рекомендации по выбору, определению и настройке необходимых 

параметров в контроллере и в счетчиках. 

 

Перечень поддерживаемых типов счетчиков и каналов связи: 

№ 

п.п. 
Тип счетчика Канал связи Изготовитель 

1.  Альфа А1700 Интерфейс счетчика RS485 Elster 

1.1 Требования к модификациям счетчиков 

№ 

п.п. 
Буква в модификации Описание требования 

1.  «B» Должна присутствовать, т.к. означает наличие интерфейса RS485. 

2.  «U» 
Должна отсутствовать, т.к. модуль входных реле влияет на 

профиль мощности. 

 

Пример подходящей модификации счетчика: AV10-RАL-Р14BN-4. 

2 Настройка счетчиков 

Настройка счетчиков производится с помощью программы «AlphaPlus 100» с 

использованием оптического преобразователя или преобразователя для подключения к порту 

RS485 счетчика. 

2.1 Установка программы 

1. При установке, на вопрос управлением DTR, нужно оставить по умолчанию. 

2. После установки программы не забудьте установить программу для HASP ключа. Она 

находится на диске с инсталляцией программы. Возможно, она называется hdd32.exe. 

3. Прежде чем сменить язык программы на русский, надо скопировать файл «RussianDLL.LNG» с 

диска в каталог установленной программы «\Pmu\LanguagesDLL\». 

2.2 Работа с программой 

1. После установки пароль для старта программы по умолчанию: Elster. 

2. Запускать программу надо с установленным в порт HASP ключом. 

3. Сменить язык на русский язык можно в меню «System \ Language». Затем обязательно надо 

перезапустить программу. Далее названия всех меню в русском варианте. 

4. Перед началом работы со счетчиком надо настроить коммуникационный сервер. Для этого 

выбираем меню: «Система \ Setup коммуникационного сервера». 

4.1. В настройке коммуникационного сервера в группе «Port assignments» напротив портов, по 

которым хотим связываться со счетчиками, надо выбрать «Local FLAG or OPUS», – это 

связь через оптопорт (FLAG – это оптопорт) или последовательный порт с 

преобразователем интерфейсов. Также рекомендуем увеличить число попыток связи в 

поле «Number of retries», максимальное число равно 20. 

5. Описываем счетчик, который требуется программировать/читать. Это делается так.  

5.1. В окне «Менеджер счетчиков», выбрать пункт дерева «Счетчики», правее на пустом месте 

нажать правую клавишу мышки и выбрать пункт меню «Новые \ Meter», должно появится 

окно «Редактор информации счетчика». 



 

5.2. В этом окне в закладке «Элементность, реле, выходы» в поле «Тип счетчика» выбрать 

«Multi-Utility A1700 (Vision) P********-J/L/Q/…», остальные поля можно оставить без 

изменений. 

5.3. Далее переходим к закладке «Связь». По умолчанию все пароли в счетчике равны 

«00000000», 8 цифр ноль. 

5.3.1. Если требуется опрашивать счетчик с помощью оптопорта, то в поле «тип 

подключения» выбираем «Flag». Нажав кнопку «Нов/редакт», можно выбрать номер 

последовательного порта (COM порта). Каждый раз выбирать номер 

последовательного порта не нужно, т.к. программа помнит последний выбранный 

порт. 

5.3.2. Если требуется опрашивать счетчик по последовательному порту с использованием 

преобразователя интерфейсов, то в поле «тип подключения» выбираем «RS232», затем 

обязательно задаем связной номер счетчика в поле «Номер устройства», выбираем 

скорость обмена, запрограммированную в счетчике. Нажав кнопку «Нов/редакт», 

можно выбрать номер последовательного порта (COM порта). 

5.4. На все запросы программы сохранить изменения надо ответить утвердительно. 

6. Создадим «схему опроса» счетчика. Эта схема определяет, какие именно параметры счетчика 

надо читать или записывать. 

6.1. В окне «Менеджер схем», выбрать пункт «Схемы», правее на пустом месте нажать правую 

клавишу мышки и выбрать пункт меню «Новые» – «Схемы программир A1700», если 

требуется программировать счетчик, или пункт меню «Новые» \ «Схемы чтения A1700», 

если требуется посмотреть настройки в счетчике. При этом создастся «новая схема». 

6.2. После выбора соответствующего меню появится окно «Редактор схем». В меню 

«Совместимость» для счетчика A1700 надо снять все галочки, кроме «Multi-Utility A1700 

(Vision) P********-J/L/Q/…», заодно установить галочку «сохранить по умолчанию».  

 Внимание, кнопка  означает СОХРАНИТЬ изменения в редакторе схем; 

 Кнопка  означает ОТМЕНИТЬ изменения в редакторе схем. 

7. Переходим к выполнению схемы из «Менеджера схем» с помощью ранее описанного счетчика 

в «Менеджере счетчика». Для этого надо описать лист счетчика. 

7.1. После старта программы в окне «Лист счетчика» присутствует чистый лист под названием 

«Нов лист счетчика». 

7.2. Сначала, удерживая левую клавишу мышки, перетаскиваем описание счетчика из 

«менеджера счетчиков» в лист счетчика. Затем, удерживая левую клавишу мышки, 

перетаскиваем схему опроса из «менеджера схем» в лист счетчика. 

7.3. Внимание, лист сформирован, но еще не готов к выполнению. Если оставить название 

«Нов лист счетчика», то лист не будет выполнен. Надо сохранить лист счетчика 

обязательно с названием из латинских букв. В последствии, можно прочитать ранее 

сохраненный лист счетчика, нажав правую клавишу мышки на пустом месте в окне «Лист 

счетчика» и выбрав пункт «Открыть лист счетчика». 

8. Если программа выдает всякие непонятные окна, не описанные в руководстве, то их можно 

смело закрывать и смотреть результат выполнения листа счетчика. 

9. Результат выполнения листа счетчика смотрим в окне «Менеджер схем», в пункте дерева 

«Чтения». Нажав один раз левой клавишей мышки на этом пункте, в правой части появится 

список папок с результатами чтений. Название папки совпадает с названием листа счетчика. 

Открываем папку двойным нажатием мышки. Выбираем нужный результат, два раза нажав 

левой клавишей мышки. 

  



 

2.3 Настройка параметров в счетчиках 

Вкладка Название параметра Настраиваемое значение 
Значение по 

умолчанию 

Дата и время Переходы на лето и зиму Запрет  

Идентификатор 

счетчика 
Номер устройства 

Оставить по умолчанию, изменить 

в случае повторяющегося адреса на 

шине. 

Две последние 

цифры серийного  

номера счетчика. 

Пароли Пароли  
00000000  

(восемь нулей) 

Регистры 

пользователя 

Опред рег пользов 1 

Q1 Прием + Q2 Прием 

(требуется для формирования 

показаний потребления реактивной 

энергии (R+)) 

Нет 

Опред рег пользов 2 

Q3 Выдача + Q4 Выдача 

(требуется для формирования 

показаний генерации реактивной 

энергии (R–)) 

Нет 

Авточтения 

Выполнять сброс при 

сеансе связи 
Установить = «Нет»  

Автоматич даты 

авточтений 
Нажать кнопку «Конец месяца»  

Тариф 
Текущие данные В зависимости от требуемого 

набора данных, см п 2.4 

Тарифы не 

определены Определение сезонов 

График 

нагрузки 

Определение графиков 

нагрузки  

«Потреб W» , «Выдан W», 

«Определения пользоват 1», 

«Определения пользоват 2» 

 

(Учтите, что «Определения 

пользоват 1» и «Определения 

пользоват 2» настраиваются во 

вкладке «Регистры пользователя», 

до настройки графика нагрузки) 

 

Интервал усреднения 30 или 60  

 

Чтоб запрограммировать счетчик, выполнить созданную схему для программирования из 

окна «Лист счетчика». Т. к. схема сохраняется программой во внутренней базе в виде *.dbf файла, 

то воспользоваться ранее сохраненной схемой на другом компьютере невозможно. 

 

2.4 Настройка тарифов 

Для корректной работы счетчика в многотарифном режиме необходимо выполнить 

настройку тарифного расписания. Для этого можно воспользоваться следующими способами: 

 синхронизация тарифного расписания счетчика и контроллера; 

 настройка тарифов конфигуратором счетчика. 

 

В первом случае в настройках счетчика в контроллере требуется разрешить запись 

тарифного расписания и выбрать расписание из выпадающего списка.  

Управление расписаниями осуществляется на вкладке «Управление → Расписания». 

 

 

При настройке в конфигураторе счетчика необходимо: 

- задать даты смены сезонов (если в расписании используется более одного сезона); 

- для каждого тарифа выбрать тип энергии; 

- для каждого сезона задать расписание тарифных зон для рабочих дней и для выходных 

дней (если они отличаются от рабочих). 



 

 

Максимальное число собираемых по тарифам показаний равно 16. Настройка тарифов 

осуществляется на вкладке «Тариф».  

1. Установите галочку «Тариф». 

2. На вкладке «Текущие данные» укажите типы энергии. 

 
 

3. На вкладке «Определение сезонов» настраивается тарифное расписание.  

Пример настройки на сбор показаний энергии А+, А- по тарифам 1, 2 и 3.  

  
 

Примечание. Тарифы настраиваются в порядке возрастания по типам энергий. Например, 

если Тариф1 (Rate1) и Тариф 3 (Rate3) настроены на сбор Потребленной энергии, то при сборе 

показаний данные собранные с Rate1 cчитаются собранные по тарифу 1 (А+), а по Rate3 – тариф 

2(А+). 

  

3 Настройка в контроллере 

Настройка сбора данных со счетчика в контроллере выполняется программой 

Конфигуратор SM. 

Меню «Управление» – «Список портов», выбрать нужный порт и настроить его параметры 

(параметры связи для порта RS485 счетчика, по умолчанию = 9600, 8N1). 

Меню «Управление» – «Список устройств», добавить счетчик, выбрать тип «A1700», 

выбрать порт для связи и заполнить остальные параметры. 

 

  



 

3.1 Пример настроек сбора со счетчика 

 
 

 Параметры для обязательного заполнения: 

o Пароль – по умолчанию 00000000 (8 нулей). 

o Время установки – оставить значение, которое подставляет Конфигуратор или 

указать реальную дату, начиная с которой требуются данные со счетчика. 

Обратите внимание, данная дата влияет на количество собираемой информации и 

время сбора, не нужно ее задавать «прошлым годом», т.к. можно и не дождаться 

окончания сбора! 

o Порт – имя канала связи со счетчиком из «Список портов». 

o Сетевой адрес – связной номер, по умолчанию равен двум последним цифрам 

серийного номера счетчика. 

 Остальные параметры: 

o Ктт, Ктн, Постоянная счетчика – обычно не задаются, применение 

коэффициентов трансформации выполняется в центре сбора. 

o Описание типа – не заполняется. Это справочная информация, которая 

считывается из счетчика, часто является частью обозначения модификации 

счетчика. 

o Серийный номер – не заполняется, считывается из счетчика. 

o Синхронизация времени – оставить по умолчанию. Изменять параметры 

требуется, если возникают проблемы с корректировкой времени, в виде ошибок 

и предупреждений в состоянии обмена. 

o Тарифное расписание – заполняется при необходимости учета энергии по 

тарифам.  


