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1. Типы счетчиков 
Настоящий документ используется совместно с обобщенной инструкцией по подключению 

приборов учета к контроллеру SM160. 

Документ содержит рекомендации по выбору, определению и настройке необходимых параметров 

в контроллере и в счетчиках. 

Контроллер поддерживает сбор данных со счетчиков следующих типов: 

№ 

п.п. 
Тип счетчика Изготовитель 

1.  
ЛЕ221.x.R4.xx 

АО «Ленэлектро» 
2.  ЛЕ221.x.RF.xx 

 

Контроллером поддерживаются следующие каналы связи со счетчиками: 

№ 

п.п. 
Канал связи Изготовитель 

1.  RS485 интерфейс счетчиков.  

2.  

Радио-канал с иcпользованием 

радио-модема РМП 

«Ленэлектро» 868. 

АО «Ленэлектро» 

 

2. Параметры счетчиков 
Настройка счётчиков производится с помощью программы конфигуратора производителя 

счетчиков. 

Вкладка в 

программе 
Название параметра Значение по умолчанию 

Рекомендуемое 

значение 

Общие Дата и часы Текущее время По умолчанию. 

Общие Автоматический 

перевод часов 
Не разрешен По умолчанию. 

Коэффициенты трансформации рекомендуется оставлять единичные, и использовать 

масштабирование в центре сбора. 

Пароль для счетчиков по умолчанию «111111». 

Счетчик по умолчанию имеет сетевой номер равный заводскому номеру. Рекомендуется оставить 

настройку по умолчанию 
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2.1 Дополнительное конфигурирование 

При необходимости можно провести конфигурирование расписания сезонов в счетчике с помощью 

поставляемого производителем счетчиков конфигуратора на вкладке «Расписание сезонов».  
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3. Настройка в контроллере 
Общий процесс заведения счетчика в конфигурации интеллектуального контроллера описан 

в документе «SM160 обобщенное подключение приборов учета».  

3.1 Настройки счетчика для связи по интерфейсу RS485 

Для счетчика необходимо выставить несколько параметров: Пароль, необходимые коэффициенты 

трансформации, выбрать порт, через который происходит соединение счетчиков и контроллера, 

задать сетевой номер счетчика. При необходимости синхронизации времени счетчику 

контроллером необходимо выставить соответствующее разрешение (параметр «Вести время») и 

определить границы допустимой и максимальной рассинхронизации. 

Пример настроек счетчика приведен на рисунке 3.1.1. 

 
Рис. 3.1.1. Пример настроек счетчика, подключенного к контроллеру по интерфейсу RS485 

 

Подключение по интерфейсу RS485 осуществляется с параметрами: 4800 8 е2. 

Пример подключения счетчика к последовательному порту 1 контроллера приведен на рисунке 

3.1.2. 

 
Рис. 3.1.2. Пример настроек порта счетчика, подключенного к контроллеру по интерфейсу RS485 
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3.2 Настройки счетчика для связи с помощью радиомодема 

Для счетчика необходимо выставить несколько параметров: Пароль, необходимые коэффициенты 

трансформации, выбрать порт, через который происходит соединение счетчиков и контроллера, 

задать сетевой номер счетчика. При необходимости синхронизации времени счетчику 

контроллером необходимо выставить соответствующее разрешение (параметр «Вести время») и 

определить границы допустимой и максимальной рассинхронизации. 

Также при настройке счетчика необходимо указать, что данный счетчик будет опрашиваться 

через радиомодем. Для этого необходимо выставить флаг «Опрос через радиомодем» и указать 

адрес радиомодема. Адрес радиомодема совпадает с его серийным номером. 

Пример настроек счетчика приведен на рисунке 3.2.1. 

 

Рис. 3.2.1 Пример настроек счетчика, опрашиваемого через радиомодем. 

Для опроса счетчика по радиосети необходимо задать для счетчика настройки порта контроллера, 

к которому подключен радиомодем. Через этот, подключенный к контроллеру радиомодем, будет 

осуществляться опрос настраиваемого счетчика.  Настройки порта необходимо выставить такими, 

какими они  были заданы в радиомодеме. Пример настроек порта для связи с радиомодемом 

указан на рисунке 3.2.2. 
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Рис. 3.1.2. Пример настроек порта счетчика, подключенного через радиомодем 

 

3.3 Настройка сбора данных 

При добавлении счетчиков в контроллер выберете необходимый набор данных с учетом типа и 

версии прибора. 

 

4. Управление реле нагрузки 

4.1 Управление реле нагрузки с помощью команд включения и 

выключения 

Для корректного управления реле нагрузки должны быть активированы тэги управления 

реле нагрузки в наборе данных. Данные тэги при добавлении нового устройства по умолчанию 

активированы. 

 
Рис. 4.1.1. Тэги управления реле нагрузки 

 

Включить и выключить реле нагрузки возможно на вкладке «Управление -> Управление 

нагрузкой». 

Для выполнения команд  включения или выключения реле нагрузки необходимо вызвать 

контекстное меню устройства, выполнив щелчок правой кнопкой мыши на необходимом 

устройстве.   

В процессе управления реле в колонке «Управление» окна «Управление нагрузкой» будут 

выводиться сообщения об успешности или не успешности переключения реле. При отсутствии 

реле управления нагрузкой у счетчика также будет выведено соответствующее сообщение.  
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Рис. 4.1.2. Меню управления реле нагрузки 

 

4.2 Управление реле нагрузки по превышению лимита активной 

мощности 

Для выполнения управления нагрузкой по превышению лимита активной мощности 

необходимо выставить в описании счетчика в поле «Лимит мощности по А+(Вт)» значение в 

диапазоне от 1 до 65535. 

 
Рис. 4.1.2.Параметр «Лимит мощности» 

 

Если лимит активной мощности, записанный в счетчике, будет отличаться от лимита 

активной мощности, записанного в конфигураторе, будет выполнена попытка перезаписать 

значение в счетчике на указанное значение в конфигураторе. При этом в просмотре архивных 

данных будет установлено состояние «Лимит активной мощности не совпадает с заданным в 

приборе».  

Лимит активной мощности будет установлен только при наличии реле нагрузки в приборе. 

При отсутствии реле управления нагрузкой у счетчика будет выведено соответствующее 

сообщение, просмотреть которое можно либо в просмотре архивных данных по прибору, либо на 

вкладке «Управление нагрузкой». 


